版权：沈阳四中地理组 张焕

                            地图判读   
1． 地图三要素

(1） 比例尺：

1． 定义：比例尺=                    
2． 表示：

	
	

	线段式
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	数字式
	

	文字式
	


3．大小：分母大，比例尺   ，表示实际范围     ，表示内容      。

4．应用：量算实际距离 =              注意单位换算。
（二）图例：注意区分 天然河流，季节河与运河
                     各种不同级别界线///湖泊 和水库///公路和铁路
[image: image2.png]® s =21
©] HXH —
— \ g
o i B A
oF=ok={ {1 1 o I
Ry S—py— A iy
— ~—Q» kK. MR =
2.9 % B
==t

EERA EMH A RATKE O — BB, ﬁ% @#ﬁ*ﬁ@# 4

o Sy o U - G MU




(三) 地图上的方向

1．基础知识

①．一般情况（没有经纬网和指向标），面对地图，上北下南，左西右东。

②．有指向标的地图，要按指向标确定方向。

③．有经纬网的地图，按经纬线确定方向。经线指示     方向，纬线指示     方向。东西方向看        弧
2 ．在以南、北极为中心的经纬网上确定方向  
2． 地形图

1．等高线图的判读

A 读各点的海拔，计算相对高度。

B．等高线地形图上等高线的基本特征
①同线等高。同一条等高线上的各点等高，并以      作为零米。
相邻的两条等高线，其高差也   。
　  ②等高距全图一致。                    ③等高线是封闭的曲线。

　  ④两条等高线决不能相交。(除峭壁悬崖)。⑤等高线疏密反映       。

　　⑥等高线与山脊线或山谷线         。

　 ⑧示坡线表示      方向。

⑨几条特殊的等高线：     米线表示海平面，也是海岸线；       米线区分平原和低丘；      米 区分低山和丘陵；       米线反映青藏高原和高山的特征。
凹坡，凸坡

1. 若某坡面等高线高处密，低处疏，则为凹坡，反之为凸坡。

C ．判读各种地形形态

	地形
	表示方法
	示意图　　　等高线图
	地形特征
	说明

	山地山峰
	闭合曲线外低内高▲符号
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	四周低中部高
	示坡线画在等高线外侧，坡度向外侧降

	盆地洼地
	闭合曲线外高内低
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	四周高中间低
	示坡线画在等高线内侧，坡度向内侧降

	山脊
	等高线凸向低处
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	从山顶到山麓凸起高耸部分
	山脊线也叫      

	山谷
	等高线凸向高处
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	山脊之间低洼部分
	山谷线也叫      

	鞍部
	一对山脊等高线组成
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	相邻两个山顶之间呈马鞍形
	鞍部是山谷线最
----处，山脊线最------处


	峭壁陡崖
	多条等高线会合重叠在一处
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	近于垂直的山坡，称峭壁。峭壁上部突出处，称悬崖或陡崖


2．地形剖面图
（1）绘制方法如下：

①．确定垂直比例尺及垂直坐标的上、下限。垂直坐标的上、下限应根据等高线图上的数据来确定。

②．从等高线图上的剖面线与各条等高线的交点处向下引垂线，垂线引到相应高度并标注出各点。
③．将标出的点连成平滑曲线。

注意：A 引垂线时剖面线应与水平底线相平行。B要标注水平和垂直比例尺 C 陆地部分画斜线 ,海洋画水平线

（2）应用：剖面图能直观地反映剖面上地形的变化趋势。
各大洲的地形剖面图要基本掌握
3． 地形图的应用：
（1）与气候结合： 

A、海拔高的地区应考虑气温的垂直递减。0.6℃/100m

B、山区应考虑迎风坡和背风坡。（降水量的差异）

C、盆地不易散热，又容易引起冷空气的滞留等。
（2）与河流水文结合：

由山谷的分布，判断河流的位置及流向。 

 (3)与地区规划结合：
a  选“点”：要根据要求考虑点的位置，海拔及其周围的环境等。如选择气象观测站，就要选择地势适中，地面较开阔，周围没有或很少有其他地理事物屏障的地点较合适。

b选“线”：主要有交通线(公路、铁路)、引水线、输油管线等。

①选择交通路线的基本要求：利用有利的地形地势，既要考虑距离长短，又要考虑路线平稳(间距，坡度等)，一般是在两条等高线间绕行，只有必须时才可穿过一、两条等高线；翻山时应选择缓坡，并通过鞍部。尽可能少地通过河流，少建桥梁等，以减少施工难度和投资；避免通过断崖、沼泽地、沙漠地段。

②在选择引水路线时，不要仅仅被距离的稍远或稍近所迷惑，而应当考虑水从高处往低处流这一关键，以确定较合适的引水路线。

③选择输油管线，要考虑线路尽可能短，还要考虑应尽量避免通过山脉、大河等。

C 选“面”：主要有确定水库汇水面积及坝址，选择适宜开辟梯田的地区；选定工业区和居民区、建海滨浴场、码头和疗养院等。

①选择修建水库方案时，要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移民等。在不考虑地质等条件下，一般选择有较大集水区的盆地(洼地)地区，即“口袋形”的地区，“口小”利于建坝；“袋大”腹地宽阔，库容量大。这里还要注意修建水库时，其水源要较充足。

②开辟梯田，应选择在坡度平缓，有灌溉水源及其附近修建水库后，不能被淹没等条件的地区。农业：平原地区发展耕作业，山地、丘陵发展林业，山坡草地多发展畜牧业。

③选定工业区和居民区可考虑以下几个方面：第一，工业区宜建在矿产资源丰富地区，有什么原料，宜发展什么工业。第二，交通便利，就近水源，以便提供充足的燃料、用水和运输便利。第三，选定在较开阔的地形区内(缓坡)可有发展前景。第四，工业区建在下风向，下河源，而居民区应建在向阳坡，上风向，上河源，以减少大气和水体污染。
④建海滨浴场、码头和疗养院等：浴场多选择在海滨缓坡沙岸；码头选在深水避风的海湾；避开含沙量大的河流；疗养院一般选在城郊山地向阳坡，清静，空气新鲜，森林覆盖率高的地方。

随堂检测：

一、选择题：

（一）单项选择题（下面各题只有一个正确答案，将正确答案的字母代号填写在括号内）

图1是某地等高线地形图，LG为剖面线，回答1—3题。
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1．不属于LG线穿过的地形是（　　）
A．山地


B．平原



C．陡崖


D．盆地 

1． 沿LG线，最高点与最低点的相对

高度不高于（    ） 

A．500 m


B．600 m


C．700 m


D．800 m
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图2是某地水系分布图，读图回答３—4题。

3．图示地区其地形地势具有的特征是（　　）

A．山河相间          

B．中部高、四周低
C．东北高、西南低   

D．地势低平、河网稠密
4．与图示地形特征较吻合的是    （　　）
A．长江中下游平原　　B．黄土高原　　C．江南丘陵　　D．横断山区

5．下面四幅地图中。比例尺最大的一幅是 （　　）
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6．图3是等高线地形图上过P点的两幅剖面图，两剖面线垂直相交于P点，则P点所在的地形部位是（　　）

  A．山峰       B．盆地    

C．鞍部       D．山谷

（二）双项选择题（下面各题有两个正确答案，将正确
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答案的字母代号填写在括号内）

图4为某地区等高线分布示意图，读图后回答8-10题。 

7．绘制地形剖面图时，选择垂直比例尺大小的主要

依据是（　　） 

A．图幅大小          

B．剖面线所穿过的地区的绝对高度  

C．剖面线所穿过的地区的相对高度    

D．剖面线所穿过的地区的海拔高度
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8．a、b、c、d中，不可能存在河流的是（　　）

A．a        B．b        C．c       D．d

9．若过A、B两点作一剖面图，下列说法正确的是

（    ）

A．一般情况下，水平比例尺与垂直比例尺相同

B．地形剖面图可作为选择公路、铁路建设线路的依据；

C．地形剖面图可表示该线上的相对高度，但不能表示绝  

对高度

D．地形剖面图能直观地表示该线上的地形起伏和坡度陡  

缓

二、综合题：

10．读图回答：

[image: image10.jpg]



（1）图中字母所表示的地形区为：

A      ，B        ，C      ，D        ，E        ，F      
（2）图中a、b两条支流，水流较湍急的是            ，它们的主要补给类型应为        ，河流径流的变化特点为①                      ，②                        。

（3）为减少该地区河流的含沙量，应采取的措施是          。从地形考虑本区农业发展的方向应以          为主。

（4）该地区计划建一小型水库，从图中条件分析，建在何处较合适？    （用字母表示）。建成后，水库最高水位估计200M，请用斜线将水库区域勾出，同时指出，水库的建设中会带来              负面影响。

（5）图中居民点的分布有什么特点？ 

11．图6是比例尺为十万分之一的地形图，读图回答下列问题。
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（1）字母C表示的地形是             。

（2）山脊线E的走向大致为                。

（3）图中有一陡崖，其相对高度H的范围是（       ）

A．100m≤H<300m            B．100m≤H<200m 

C．200m≤H<300m            D．100m<H≤300m

（4）分别站在山顶A和山顶B上，能看到河流上D处小船的是       山顶。

（5）图中所绘乙、丙两支流中，事实上不存在的是       支流。

（6）若想在河流的干流上修建一座水库，坝高为100米，请你用“∣∣ ” 在图上标出该水库理想的坝址。

（7）若将小河甲的水引向疗养院，图中两条规划路线①、②中，比较合理的是　　　，原因是                                            。
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三．延伸与提高：
12．读图7，完成下列各题。
（1）在图中标注出该区域的最高点（以H表示），该点海拔的范围约       米。

（2）在地形图下的网格中，画出沿AB线的地形剖面图。

（3）在剖面图上标出M、N两点，将地形分成3类，分别实行封山育林、经济林种植和适度规模的农业种植。对你的地形划分和土地利用方案加以简要说明。

（4）在图示区域内拟修建一个

小型水库。从地形特点考虑选择

水坝的最佳位置，用“∥” 标

注出水坝的最佳位置。
【答案】

10 .（1）陡崖  缓坡  鞍部  山脊  盆地  峡谷

（2）a  雨水  季节变化大  年际变化大

（3）大面积植树造林  农业

（4）F  淹没农田  迁移居民

（5）集中分布在地势平坦开阔，靠近河流的地区

四．地形图

（一）等高线地形图 

　　2. 基本地貌类型在等高线地形图上的表示方法

	地形
	表示方法
	示意图　　　等高线图
	地形特征
	说明

	山地山峰
	闭合曲线外低内高▲符号
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	四周低中部高
	示坡线画在等高线外侧，坡度向外侧降

	盆地洼地
	闭合曲线外高内低
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	四周高中间低
	示坡线画在等高线内侧，坡度向内侧降

	山脊
	等高线凸向低处山脊连线
	[image: image13.png]800 600 400 200





	从山顶到山麓凸起高耸部分
	山脊线也叫分水线

	山谷
	等高线凸向高处山谷连线
	[image: image14.png]



	山脊之间低洼部分
	山谷线也叫集水线

	鞍部
	一对山脊等高线组成
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	相邻两个山顶之间呈马鞍形
	鞍部是山谷线最高处，山脊线最低处

	峭壁陡崖
	多条等高线会合重叠在一处
	[image: image16.png]S




	近于垂直的山坡，称峭壁。峭壁上部突出处，称悬崖或陡崖


     3．等高线地形图应用

（1）选“点”：要根据要求考虑点的位置，海拔及其周围的环境等。如选择气象观测站，就要选择地势适中，地面较开阔，周围没有或很少有其他地理事物屏障的地点较合适。

（2）选“线”：主要有交通线(公路、铁路)、引水线、输油管线等。

①选择交通路线的基本要求：利用有利的地形地势，既要考虑距离长短，又要考虑路线平稳(间距，坡度等)，一般是在两条等高线间绕行，只有必须时才可穿过一、两条等高线；尽可能少地通过河流，少建桥梁等，以减少施工难度和投资；避免通过断崖、沼泽地、沙漠地段。

②在选择引水路线时，不要仅仅被距离的稍远或稍近所迷惑，而应当考虑水从高处往低处流这一关键，以确定较合适的引水路线。

③选择输油管线，要考虑线路尽可能短，还要考虑应尽量避免通过山脉、大河等。

（3）选“面”：主要有确定水库汇水面积及坝址，选择适宜开辟梯田的地区；选定工业区和居民区、建海滨浴场、码头和疗养院等。

①选择修建水库方案时，要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移民等。在不考虑地质等条件下，一般选择有较大集水区的盆地(洼地)地区，即“口袋形”的地区，“口小”利于建坝；“袋大”腹地宽阔，库容量大。这里还要注意修建水库时，其水源要较充足。

②开辟梯田，应选择在坡度平缓，有灌溉水源及其附近修建水库后，不能被淹没等条件的地区。农业区划时，一般平原多为耕作业，山坡草地多发展畜牧业，山地多发展林业。

③选定工业区和居民区可考虑以下几个方面：第一，工业区宜建在矿产资源丰富地区，有什么原料，宜发展什么工业。第二，交通便利，就近水源，以便提供充足的燃料、用水和运输便利。第三，选定在较开阔的地形区内(缓坡)可有发展前景。第四，工业区建在下风向，下河源，而居民区应建在向阳坡，上风向，上河源，以减少大气和水体污染。

④建海滨浴场、码头和疗养院等：浴场多选择在海滨缓坡沙岸；码头选在深水港湾；疗养院一般选在城郊山地向阳坡，清静，空气新鲜，森林覆盖率高的地方。

（二）地形剖面图  
1．地形剖面图绘制

①根据需要确定剖面线，或已指定了剖面线。

②确定比例尺。水平比例尺一般采用原图比例尺，除非特别要求放大或缩小；垂直比例尺要视图中地形的起伏状况，原则是在指定范围内画下，并起伏适度。

③确定水平基线。一般与剖面线长度一致，并与剖面线平行。

④标出垂直比例尺的高程。一般与图上的等高距相同，最高高度数要比图中最大高程略高一些；最低高度数也要比图中的最低高程再低—些。

⑤从剖面线与各等高线的交点向下引垂线，交于剖面图中高程相同的辅助线上。待各交点都画出后，再将这些点连成圆滑的曲线。即形象地表示出沿这一剖面线地形的高低起伏状况。

⑥在图上作出必要的注记。写上高程、比例尺等，陆地部分画斜线，海洋画水平线。
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2．地形剖面图判读

　　地形剖面图能直观地表示地面的垂直变化。根据等高线图绘制的地形剖面图，在平整土地、修筑渠道、大堤、建设铁路、公路时，作为计算土石方工程量的依据，用处很大。
　　判读地形剖面图，要做到①根据经纬度确定剖面的地理位置。②看纵坐标（垂直比例尺），了解图示地区地形起伏变化，确定地貌类型，分析地势特征等。③根据掌握的地理知识回答该地区所在大洲、国家、地区、濒临的海洋及与此有关的气候、植被、地质、土壤、水文、自然带、人类生产活动等自然地理或人文地理问题。
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